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9.3. ადგილობრივი



ლიტერატურა ---------------------------------------------------------

---

3�0�6-



saqarTvelos teqnikuri universiteti

გ.





ჰაერისკონდიცირებანიშნავს
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საერთო
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შეესაბამებაშეესაბამებაშეესაბამებაშეესაბამება
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16ტექნოლოგიურიჰაერისკონდიცირებაუზრუნველყოფსმასალისტენშემცველობის
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სათავსის ჰაერის თერმოდინამიკური მდგომარეობა იცვლება. იმისთვის, რომ
სათავსში შენარჩუნებულ



22

ჰაერის გაცივება და გაშრობა შესაძლებელია როგორც მშრალი, ასევე სველი
ტიპის აპარატების საშუალებით
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მშრალი ჰაერის ენტალპიის Iმშ.ჰ (თბოშემცველობა)
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დიაგ

რ

ა

მა
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28 ორდინატთაღე რძზელის
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I φ1
2

1 φ=100%
t1
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სადაც ∆t ჰაერის



�3�2�3�2�3�2�3�2
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I 3= I 3 (1+ n)= I n+渫

I

㉮)ⰳ
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კომპონენტების პარამეტრების დამახასიათებელი წერტილების შემაერთებელ სწორ
ხაზზე. ზუსტი მდებარეობის განსაზღვრის მიზნით







38

ცივდება და ტენიანდება , ხოლო ჰაერის სითბოშემცველობა მცირდება ( პროცესი A -
5).

როდესაც წყლის ტემპერატურა სველი თერმომეტრის ჩვენე ბის
ტემპერატურის ტოლია ,  t წყ = t ს . თ მაშინ პროცესი ჰაერსა და წყალს შორის
მიმდინარეობს მუდმივი სითბოშემცველობით ,



39ამჟამადცნობილია



40

წერტილით მოგვცემს საძიებელ იზოთერმას, რომლითაც განისაზღვრება წამის
წერტილის ტემპერატურა.
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tმშ. 200 400 600 900

K 0,995 0,985 0,955 0,95
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ვინაიდა�
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d
ნახ 2.12.
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ვინაიდან კონდიცირების ტექნიკაში
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αt= M
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(3.15)

(3.15)



�5. (�4)]TJ
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2 w
0 g
q
0 0.000019 m
0 841.92 l
595.319987 841.92 l
595.319987 0.000019 l
Q g
q
Q
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0.12 w
0 g
q
0 0.000019 m
0 841.92 l
595.319987 841.92 l
595.319987 0.000019 l
Q g
q
Q
q
0.12 w
0 g
q
0 0.000019 m
0 841.92 l
595.319987 841.92 l
595.319987 0.000019 l
W n
10  875 Tz
BT
/5 W n1.TfQ
q
0.0.0.0q
0W n
07.995 757.607.938 Tm
[�×�ã
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მაგალითად, სითხიდან კედლის შიგა ზედაპირზე, შიგა ზედაპირიდან გარე
ზედაპირზე და ა.შ. შეიძლება განისაზღვროს
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ტემპერატურა არ განსხვავდება



�5�8"��ì�Ø�Ñ�Ý�á�Ù�Õ�Ô�×�Ø�á



59

თბოგადამცემი აპარატების თბური გადაანგარიშებები შეიძლება იყოს
როგორც საპროექტო, ისევე
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d( tჰ- tწ)=-d兤

ჰჰ�ð
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64

წ=
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 ჰ
�ð
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დონეზე, სრულად ან



68

–
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და მოემსახუროს
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– საჰაერო
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- ცხელი სამრეწველო დანადგარები;
- ცხელი
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აღსანიშნავია,



75

ცხრილი
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დანაკარგებს.
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79
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დაკლება განისაზღვრება შემდეგი ფორმულით, თუ გარე ჰაერის ტენშემცველობა
მეტია სათავსის ჰაერის ტენშემცველობაზე:

Wინფ = G (dგ- dშ), (4.11)

დ洊嬨=⥝告੅吊儊〠朊焊〠〮〰〰ㄹ⁭ਰ‸㐱⸹㈠氊㔹㔮㌱㤹㠷‸㐱⸹㈠氊㔹㔮㌱㤹㠷‰⸰〰〱㤠氊圠渊儊〠朊焊〠〮〰〰ㄹ⁭ਰ‸㐱⸹㈠氊㔹㔮㌱㤹㠷‸㐱⸹㈠氊㔹㔮㌱㤹㠷‰⸰〰〱㤠氊圠渊㄰〮〰㌸㜵⁔稊䉔ਯ䘵‱〰⁔昊〮ㄲ‰‰㌷⸱㈠㈰㘮〮㤲†〠〮ㄲ‱〰㜠吀⸀㄀㄀
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ცნობილია, რომ
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5.2.1. ცენტრალური კონდიციონერების კლასიფიკაცია.
ცენტრალური კონდიციონერები, რომლებიც ყველაზე ფართოდ გამოიყენება

კომფორტულ და
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-დაბალი წნევის (100 კგ/მ2);
-საშუალო წნევის (100 კგ/მ2 დან 300 კგ/მ2
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კონდიცირებული ჰაერის პარამეტრები დამოკიდებულია სექციებზე და მათ
მოწყობაზე. სექციების
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90

კ +
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5.2.3. ცენტრალური კონდიციონერის
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მუშა გარემოს მაქსიმალური წნევა 1,6 მპა.
ჰიდრავლიკური
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მფრქვევანების წარმადობა დამოკიდებულია წყლის გამოსასვლელი ხვრელის
დიამეტრზე და მფრქვევანის
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ამორტიზატორებზე (ვიბროიზოლატორებზე). ამორტიზატორები ამცირებენ
რხევებსა და
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სათავსებიდან გაწოვილი ჰაერის
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