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9.3. ადგილობრივი



ლიტერატურა ---------------------------------------------------------

---

3�0�6-



saqarTvelos teqnikuri universiteti

გ.





ჰაერისკონდიცირებანიშნავს
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საერთო
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შეესაბამებაშეესაბამებაშეესაბამებაშეესაბამება
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16ტექნოლოგიურიჰაერისკონდიცირებაუზრუნველყოფსმასალისტენშემცველობის
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სათავსის ჰაერის თერმოდინამიკური მდგომარეობა იცვლება. იმისთვის, რომ
სათავსში შენარჩუნებულ
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ჰაერის გაცივება და გაშრობა შესაძლებელია როგორც მშრალი, ასევე სველი
ტიპის აპარატების საშუალებით
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მშრალი ჰაერის ენტალპიის Iმშ.ჰ (თბოშემცველობა)
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დიაგ

რ

ა

მა
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28 ორდინატთაღე რძზელის
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I φ1
2

1 φ=100%
t1
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სადაც ∆t ჰაერის



�3�2�3�2�3�2�3�2
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I 3= I 3 (1+ n)= I n+渫

I

㉮)ⰳ
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კომპონენტების პარამეტრების დამახასიათებელი წერტილების შემაერთებელ სწორ
ხაზზე. ზუსტი მდებარეობის განსაზღვრის მიზნით







38

ცივდება და ტენიანდება , ხოლო ჰაერის სითბოშემცველობა მცირდება ( პროცესი A -
5).

როდესაც წყლის ტემპერატურა სველი თერმომეტრის ჩვენე ბის
ტემპერატურის ტოლია ,  t წყ = t ს . თ მაშინ პროცესი ჰაერსა და წყალს შორის
მიმდინარეობს მუდმივი სითბოშემცველობით ,



39ამჟამადცნობილია
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წერტილით მოგვცემს საძიებელ იზოთერმას, რომლითაც განისაზღვრება წამის
წერტილის ტემპერატურა.
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tმშ. 200 400 600 900

K 0,995 0,985 0,955 0,95
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ვინაიდა�
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d
ნახ 2.12.
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ვინაიდან კონდიცირების ტექნიკაში
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αt= M
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(3.15)

(3.15)
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მაგალითად, სითხიდან კედლის შიგა ზედაპირზე, შიგა ზედაპირიდან გარე
ზედაპირზე და ა.შ. შეიძლება განისაზღვროს
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ტემპერატურა არ განსხვავდება
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თბოგადამცემი აპარატების თბური გადაანგარიშებები შეიძლება იყოს
როგორც საპროექტო, ისევე
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d( tჰ- tწ)=-d兤

ჰჰ�ð
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წ=
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 ჰ
�ð
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დონეზე, სრულად ან



68

–
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და მოემსახუროს
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– საჰაერო
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- ცხელი სამრეწველო დანადგარები;
- ცხელი
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აღსანიშნავია,



75

ცხრილი
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დანაკარგებს.





78



79





81

დაკლება განისაზღვრება შემდეგი ფორმულით, თუ გარე ჰაერის ტენშემცველობა
მეტია სათავსის ჰაერის ტენშემცველობაზე:

Wინფ = G (dგ- dშ), (4.11)

დ洊嬨=⥝告੅吊儊〠朊焊〠〮〰〰ㄹ⁭ਰ‸㐱⸹㈠氊㔹㔮㌱㤹㠷‸㐱⸹㈠氊㔹㔮㌱㤹㠷‰⸰〰〱㤠氊圠渊儊〠朊焊〠〮〰〰ㄹ⁭ਰ‸㐱⸹㈠氊㔹㔮㌱㤹㠷‸㐱⸹㈠氊㔹㔮㌱㤹㠷‰⸰〰〱㤠氊圠渊㄰〮〰㌸㜵⁔稊䉔ਯ䘵‱〰⁔昊〮ㄲ‰‰㌷⸱㈠㈰㘮〮㤲†〠〮ㄲ‱〰㜠吀⸀㄀㄀
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ცნობილია, რომ
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5.2.1. ცენტრალური კონდიციონერების კლასიფიკაცია.
ცენტრალური კონდიციონერები, რომლებიც ყველაზე ფართოდ გამოიყენება

კომფორტულ და
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-დაბალი წნევის (100 კგ/მ2);
-საშუალო წნევის (100 კგ/მ2 დან 300 კგ/მ2
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კონდიცირებული ჰაერის პარამეტრები დამოკიდებულია სექციებზე და მათ
მოწყობაზე. სექციების
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90

კ +
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5.2.3. ცენტრალური კონდიციონერის
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მუშა გარემოს მაქსიმალური წნევა 1,6 მპა.
ჰიდრავლიკური
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მფრქვევანების წარმადობა დამოკიდებულია წყლის გამოსასვლელი ხვრელის
დიამეტრზე და მფრქვევანის
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ამორტიზატორებზე (ვიბროიზოლატორებზე). ამორტიზატორები ამცირებენ
რხევებსა და
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სათავსებიდან გაწოვილი ჰაერის
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გ) ავზი და სეპარატორი გამწოვი
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სითბოს უტილიზაციის ეფექტურობის რეგულირება ხდება ძრავის ბრუნთა
რიცხვის ცვლილებებით. ჰაერის ნაკადიდან წყლის ორთქლის კონდენსაციის გამო
თბომცვლელის შემდეგ ეწყობა სეპარატორი წყლის ჩასაღვრელი ქვეშეთით და
კონდენსატის გამყვანი
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სისუფთავეზე. ასევე როცა მიმწოდებელ팀ა틗ამწო헐
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ნახ. 5.17. სპლიტ-
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ზომები: სიგრძე მმ
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კედლის ან ჭერის
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სპლიტ-სისტემის კასეტური ტიპის კონდიციონერები, რომლებიც
გამოიყენება შეკიდული ჭერის მქონე დიდი სათავსების - ბანკების, საოპერაციო
დარბაზებისათვის, ოფისებისა
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კომპრესორულ-
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- შესაძლებელია არა



120ტემპერატურა.ამიტომ,შეიძლებაიყოს–20-დან+400
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გაცივებით შეიძლება იყოს მონობლოკური შესრულებით ან გამოსატანი
კონდესატორით. პირველ შემთხვევაში ჩილერი წარმოადგენს
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WRH და WRHH
სერიის მოდელი





132ორიტუ
მბო

თი.სააკუმულაციოავზისტევადობისშესაბამისად
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როგორც წესი ტემპერატურ�სვაო퇡탘
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სიმაღლე, მმ㄀㈀㤀㤀耈�
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კონდენსატის
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იატაკის-კედლის
(ვერტიკალური
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CFD სერიის მოდელი7 11 15
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- სიმძლავრის
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მიღების, მათი შერევის და გამანაწილებელ ჰაერსატარებში მიწოდების
ორგანიზებაში.

მცირე წარმადობის, თბური ტუმბოს გარეშე CAAE, CAAT
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ბლოკში. ფირმა



149
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CA 101 CAR 91

ნახ. 5.40.

ნახ. 5.40. CA სერიის კარადის ტიპის კონდიციონერები და მათი







153

მართვის სხვადასხვა ტიპის სისტემებით და შეუძლიათ დაამყარონ და შეინაჩუნონ
სათავსში არა მხოლოდ ტემპერატურის, არამედ ტენიანობის
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ვენტილატორით იდგმება შენობის გარეთ და შიგა ბლოკს
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ორმაგიორმაგი
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გამოიყენება



159159159159159
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სადაც K
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164კონდიციონერებში
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იზრდება. პრაქტიკაში, როგორც წესი, ტემპერატურის ზრდა მიღებულია ∆t=1:1,50

ტოლად, მაშინ მოდინებული





168

პარამეტრებით. ჰაერის ბაიპასირებული ნაწილი H პარამეტრებით გადის
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სისტემას, შედგება პირველი საფეხურის ჰაერშემთბობისა BH I (ზაფხულში არ
მუშაობს), კონტაქტური აპარატისა (ფრქვევანებიანი კამერა)
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Gп=
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6.8. ნახაზზე
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ამ სქემაშიაც ჰაერის დამუშავების დროს მაინც ხდება სიცივისა და სითბოს
ერთ
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6.12. წლის ცივ
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იზოენთალპიური გატენიანების
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ჰაერშემთბობის პირველ საფეხურზე სითბოს ხარჯი
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ნახ.9.1. ცენტრალური
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სამზე ნაკლები არ უნდა იყოს, გამწოვი



247



248

= ( ) წყ
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აბსორბციული მანქანების ცენტრალური სადგურები თავისი შეთა�
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ნახ.9.3.
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სარქვლით 7. როგორც წესი, უკუმაგისტრალში 8 წყლის ტემპერატურა არ რეგულირდება და
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ჰაერშემთბობისათვის





258







261

იგი
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უფრო მეტი მუშაობა იხარჯება ადიაბატურ კუმშვაზე, მით უფრო მეტი საშუალო

ტემპერატურული დონე იქმნება
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სითბოს
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თბოტექნიკური თვალსაზრისით,
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10.4. სითბოს უტილიზაციის დანადგარები
შუალედური თბოგადამტანით

შუალედური თბოგადატანით სითბოს
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ნახ. 10. 5. რეგენერატორული ჰაერⷠ
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ძირითად საანგარშო პარამეტრად მიღებული უნდა იყოს
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ნახ.10.9. ჰაერის მზით გათბობის სისტემის სქემა:

1.
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ნახ. 10.10. მზის ორკონტურიანი გამთბობი სისტემა:

1. მზის
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ნახ. 10.11. მზის ენერგიისა და თბური



287

გარდა ამისა, გამოკვლევებმა
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განხორციელებულია თბომტარით, რომლის ტემპერატურაა 70°С. ავზ-
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ფენა. ამჟამად გამოიყენება მილოვან-ფურცლოვანი ტიპის ფოლადის გამაცხელებელი



290გაანგარიშებად
აშეირჩე

ვასაჭირომოწყობ
ილობა
,
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(ტემპერატურა, ენთალპია, მზის რადიაცია) საშუალო თვიური, წლიური ცვლილების

გრაფიკი.

ატმოსფერული ჰაერის
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ნახ. 11.2. გათბობის



295სადაცLარის
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ნახ. 11.4. წინდენითი ჰაერის კონდიცირების სისტემის წლიური რეგულირების
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საკომანდო ხელსაწყოსთან, ეს ხელსაწყო ზომავს მომხდარ
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პირველადი რელეს საშუალებით გადამწოდიდან უშუალოდ მიიღება იმპულსი,

ხოლო
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თბილისი 32,6 41 58
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